MANUAL K OBSLUZE - NASTENNE HODINY - M01329

Pred
jejich

sestavenim a pouZitim si peclivé prostudujte ndsledujici ndvod k pouZiti. Navod poté peclivé
uschovejte pro moznost pozdéjsiho nahlédnuti. Pokud hodiny nékomu darujete nebo zapijcite,
vZdy mu je predejte vcetné tohoto ndvodu. Produkt neni urcen pro komercni vyuZiti.

VSEOBECNE UPOZORNENTI:

e karton se zboZim si pfipravte na rovny povrch a opatrné ji otevrete, tak aby nedoslo
k poskozeni zboZi uvnitf

e opatrné vyjméte vSechny jednotlivé dily a zkontrolujte, Ze baleni obsahuje vsechny dily, malé
Castecky doporucujeme umistit do néjaké misky

e poté vSechny jednotlivé dily zkontrolujte, Ze Zadny z nich nejevi znaky poskozeni nebo vady

o pokud Vam néktery dil bude chybét nebo bude vykazovat znaky poskozeni, tak ihned
kontaktujte prodejce, produkt nikdy nesestavujte a nepouzivejte

e pokud sestavite produkt z vadnych dilt a nasledné dojde k jeho dalSimu poskozeni apod.
nelze na toto poskozeni uplatnit zaruka

e produkt pouZivejte vidy v souladu s jeho primdarnim ucelem, nikdy ne jinak



e nejednad se o détskou hracku, proto by se béhem jeho sestaveni neméli v blizkosti pohybovat
déti bez dozoru

e nenechejte déti s produktem manipulovat bez dozoru

e ujistéte se, Ze jsou Vase hodiny umistény v Cistém prostiedi, nenachazeji se ve vihkém
prostiedi kde, by trpélo drevo a citlivé ¢asti by mohli zreznout

e zména prostredi, ve kterém jsou hodiny umistény nebo okoli mlzZe vést ke zméné priamérné
denni odchylky na zdkladé zmény stupné zemépisné délky, teploty, vysky atd. To je naprosto
normalni a miZete to upravit novym nastavenim nastavovaciho Sroubu (viz navod bod 6).

e voskujte a lestéte dievénou schranku hodin pravidelné, tak jako jiny citlivy nabytek.

e ocistujte vnéjsi strany skla Vasich hodin, ale neutirejte vnitfni stranu skla, mohlo by dojit k
poskozeni vzoru

e hodinovy strojek by mél byt 1x rocné naolejovan a nasténné hodiny by mély byt cca kazdych
5-10 dni vycistény v zavislosti na klimatickych podminkdach

e po dokonceni montaze hodin a ujisténi se, Ze spravné bézi, odstrante veskery obalovy
material a uskladnéte mimo dosah déti

SEZNAM DiLU:

1 x hlavni jednotka (v¢. strojku)
1 x kyvadlo
1 x natahovaci kli¢

NAVOD K POUZITI

1. Postup pred uvedenim do provozu
Opatrné odstrante vSechen obalovy material, lepici pasky a gumicky. Poté odstrarite karton ve sméru
Sipek od kyvadla a odstrarite pénovou hmotu z odbijejicich pruzin (viz obrazek €. 2). Ujistéte se, Ze jsou

hodiny postaveny v bezpecné a vzpfimené pozici s Uhlem naklonéni nizsim jak 2 stupné.

Otevieni zadnich dveri
k odstranéni kartonu

Karton
Kyvadlova tyé

Obrazek &. 2



2. Povéseni kyvadla
Opatrné odstrante gumicky od zdvésu kyvadla na hodinach. Drzte zavéseni kyvadla zezhora v jedné

ruce a kyvadlo rovné druhou rukou. Poté spolu oba dily spojte, a to tim, Ze vloZite kyvadlo do dily pro
zavéseni kyvadla (viz obrazek €. 3). Svétla strana kyvadla musi ukazovat dopfedu.

Otevieni zadnich dvefi a zavéseni kyvadla

Obréazek ¢. 3

POZOR: zavéseni kyvadla je vybaveno citlivym pruzenim. Netahejte za néj nebo ho neotacejte pokud
je kyvadlo zavéseno. Vase hodiny by nesly bez poruchy nebo by se mohly zastavit, pokud by doslo k
poskozeni pruzin.

Poznamka: Pred jakoukoliv manipulaci s hodinami (premisténi, uskladnéni), vidy nejdfive odstrarite
kyvadlo a zajistéte zavéseni kyvadla lepici paskou, tak aby se v pfipadé jakékoliv manipulace nehybalo
ze strany na stranu.

3. NataZeni hodin

Vase hodiny jsou castecné jiz natazené z vyroby. K ujisténi, Ze jsou hodiny zcela natazené (viz obrazek
4), vlozte kli¢ k natazeni hodin do klicové dirky a otacejte jim ve sméru Sipek na vnéjsi strané hodin.
Hodiny jsou zcela nataZené, jakmile pocitite solidni odpor pti otaceni klice. Hodiny bézi 31 dni v kuse

na jedno plné nataZeni. Pfesto je vhodné, k zajisténi dlouhé doby funkcnosti, je kazdych 25 dni
natahnout.

PruZina hodinového stroiku

PruZina odbijeni

Obrazek ¢c. 4

4. Nastaveni ¢asu na hodinach



Nastavte konkrétni ¢as na hodinach, tim Ze budete minutovou rucicku otacet ve sméru hodinovych
rucicek nebo proti jeho sméru, bez toho, abyste brali v potaz odbijeni celé hodiny nebo pllhodiny.
NEOTACEJTE HODINOVOU RUCICKOU.

Pokud byste nedopatifenim otocili hodinovou rucickou pfi nastavovani casu na hodinach, nechte
hodiny odbit. Otacejte opatrné hodinovou ruci¢kou, az bude ukazovat hodinu, kterou jste chtéli
nastavit.

MuUzZe se stat, Ze ackoliv hodiny spravné nastavite, tak budou hodiny eventuelné poprvé nespravné
odbijet. To je normalni a hodiny se béhem ndsledujici hodiny sprdvné nastavi sami. Kromé toho,
mUZete otocit minutovou ruci¢kou proti sméru hodinovych rucic¢ek na Cislo 8 nebo na jiné mensi Cislo
na ciferniku a potom ve sméru hodinovych rucic¢ek otocit zpét na ¢islo 12. Poté budou hodiny jiz
spravné odbijet ¢as.

5. Uvedeni hodin do provozu

Hodiny spustite tim, Ze kyvadlo pohnete na vnéjsi pravou nebo levou pozici a pustite (viz obrazek ¢.
5). Jakmile se zacne kyvadlo pravidelné kyvat mély by zacit hodiny normalné tikat.

Pohled zezadu

K rozbéhnuti
hodinového strojku
uvedte rukou kvvadlo

Obrazekc. 5

6. Nastaveni hodiny, aby bézely rychleji nebo pomaleji

Hodiny jsou nastaveny z vyroby s 20 sekundovou odchylkou/den. Pfesto mohou vyZadovat malé
Upravy v nastaveni k uchovani spravného casu. Mlzete svoje hodiny nastavit podle nasledujicich krok:

Drzte kyvadlo hodin pevné v jedné ruce a otacejte nastavovacim Sroubem pod kyvadlovym zavazim
doprava. Ten pohne kyvadlovym zavazim smérem nahoru a hodiny pobézi rychleji. Pokud budete
nastavovacim Sroubem tocit doleva, kyvadlové zavazi se pohne smérem dol( a Vase hodiny pobézi
pomaleji. Pokud budete otacet nastavovacim Sroubem smérem dold, zatlacte opatrné na zavazi, aby
jste se ujistili, Ze hmotnost kyvadla le#i na $roubu. Casovy odstup mezi jednotlivymi nastavenimi by
mél byt minimalné 24 hodin. Jakmile dosdhnete bodu, kdy velmi malé nastaveni ¢asu se zméni z
rychlého na pomalé nebo opacné, dosahli jste maximalni pfesnosti Vasich hodin pro dané misto nebo
klima (viz obrazek 6).



Pohled zezadu

Otocit doprava, aby hodiny
bézely rychleji

Otocit doleva, aby
hodiny bézely
pomaleji

Obrazek¢. 6

Data k nastaveni pro hodinového strojku:

Model Model G

Data k nastaveni pti jednom otoceni (360°) 180sek/24hod.

Vseobecné technické pokyny

e 31-denni hodiny funguji pres 33 dni, pfi plném natazeni

e Pfi teploté mezi +20/-5 °C je maximalni odchylka méné jak 30 sekund. Primérnad denni
odchylka je méné jak 20 sekund.

e Uvedena odchylka minutové rucicky je mensi jak pdl minuty, kdyZ hodiny odbijeji. Interval mezi
jednotlivym odbijenim je 1-2 sekundy.

e Okolni teplota pro hodiny, které spravné jdou je 10-45 °C.



